1
—
"v

|
*-_,___1
s

blaufels[oks




blaufs

f QY ®

I< () |\| | ' /< Jetzt NEU am Lager
KONTEX® I1SO-FIXplus
Warme- und Schalldamm-Matte fiir Rolladenkasten

Eigenschaften:

- Schnelle und einfache Montage ohne Sonderwerkzeuge

- Passt in jeden Rollladenkasten

- AuBerst flexibel, qualitativ hochwertig

- Passt sich optimal den baulichen Gegebenheiten an

- Hervorragende, hocheffiziente Warmedammleistung

- Erhohte Schallddmmung durch spezielle Oberflachenbeschichtung
- Luftdicht, auch in dampfdicht SD-Wert > 1500 lieferbar

- Einseitig ganzflachig selbstklebend lieferbar A

Eset ganeflici S
- Energiesparend \iinehan
ca. 600 x 700 x 10 mm Art.-Nr. 0313180
ca. 600 x 700 x 20 mm Art.-Nr. 0313181

ca. 600 x 700 x 10 mm (Selbstklebung) Art.-Nr. 0313182
ca. 600 x 700 x 20 mm (Selbstklebung) Art.-Nr. 0313185

Einsatzgebiete: Positionierung der
Die KONTEX® ISO-FIXplus-Matte ist eine hocheffiziente Warme- und KONTEX®
Schallddmm-Matte aus geschlossenzelligem, expandiertem EPE, welches ISO-FIXplus-Matte
speziell fiir die energetische Sanierung von Rollladenkasten im Bestand
entwickelt wurde, ohne dabei das Fenster, den Rollladenpanzer oder
die Jalousie auswechseln zu missen. Das Material ist duBerst flexibel
und sehr einfach in der Handhabung. Die KONTEX® [SO-FIXplus-Matte
passt sich der bauseitigen Situation des Rollladenkastens an. Es sind
keine Sonderwerkzeuge fiir den passgenauen Zuschnitt erforder-
lich (|Ed|g|ICh - MESSEF). Durch die elnseltlge KaSChIerung mit Deutlich ist die Kaltebriicke resp. die Wairme- | {Am gediimmten Rollladenkasten st die Kalt-/

witterungsbesténdigem Spezialkleber entfallt zusatzliches Ausschaumen ibertragung im Inneren des ungeddmmten | | Warmfrennung im Weirmebild Klar zu erkennen.
der Kleb Rollladenkosten ersichfich. Die KONTEX® ISO-FIXplus-Matte hlr die Weime

oder Kieben. ) Tl

drinnen und st die Kalre drauflen.

GebiudeauBenseite
GebiudeauBenseite
Gebtiudeinneseite

Gebtiudeinneseite

Der darauf abgestimmte, hochwertige, plastoelastische, einkomponentige Dichtstoff zum
Verkleben der KONTEX® ISO-FIXplus Warme- und Schalldamm-Matte fiir Rollladenkasten.

KONTEX® 1SO-FIXplus-Kleber

Eigenschaften:

- Sehr gut verarbeitbar

- Losemittel- und silikonfrei, geringe Wasserdampfdurchlassigkeit

- Maximale Gesamtverformung 10 %

- Farbecht, witterungs- und UV-besténdig il g
- Wasserfest nach Aushartung ﬂﬁj
- Nach vollstandiger Aushartung sehr gut anstrichvertraglichnach DIN 52452

KONIEY)

Kartusche a 310ml Art.-Nr. 0313186
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Zubehor zum RM 35 Standard

Zeitschalter
Basic

Art.-Nr. 0314504

Zeitschaltuhr
Komfort

Art.-Nr. 0314509

Zeitschaltuhr
Komfort Licht

Art.-Nr. 0314510

Lichtsensor

Art.-Nr. 0314511

Jalousieschalter
UP, 1-p weiB

Art.-Nr. 0297011

Jalousietaster
UP, 1-p weif3

Art.-Nr. 0297013

Mini-Jalousieschalter
UP, 1-p weiB

Art.-Nr. 0297014

Mini-Jalousietaster
UP, 1-p weifl

Art.-Nr. 0297015

Einstellkabel
mit Taster

Art.-Nr. 0315881

Mehrfachsteuerrelais
UP + AP-Dose

Art.-Nr. 0297010

Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

Funkempfanger
868 MHz

Art.-Nr. 0297009

Adapter
8-Kant SW 40

@40 mm

Art.-Nr. 0314503
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RM 45 Standard

@ 45 mm, mit mechanischer Endladenstellung

Lieferumfang:
© Rohrmotor mit 2,70 m Anschlusskabel in weif3 *
e Einstellwerkzeug zur Einstellung der Endlagen

e Betriebsanleitung

* Sonderlangen fiir Anschlusskabel auf Anfrage

~ auf Rohrmotoren

Bezeichnung Drehmoment Zugkraft Art.-Nr.
Nm kg

woser | s | a0 | o | osanso | [[HIHINAN
wasisnr | 1| w0 | w | o | [N
wasasm | s | s | e | oz | NN
wasssnz | 3| s | s | oz | [N
wasenz | s | oso || oesnse | [HIINANN

Technische Daten

Modell RM 45 8/17 15/17 25/17 35/12 45/12
Drehmoment (Nm) 8 15 25 35 45
Zugkraft (Kg)* bei 1,5 m Rollladenhdhe 20 37 63 88 112
Drehzahl (U/min) 17 17 17 12 12
Einschaltdauer (min) 4 4 4 4 4
Betriebsspannung (V) 230 230 230 230 230
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50
Leistungsaufnahme (W) 135 200 270 275 310
Stromaufnahme (A) 0,6 0,8 1,4 1,2 1,4
Endschalterkapazitat (U) 16 16 16 16 16
Motor-Durchmesser (mm) 45 45 45 45 45
Lange mit Adapter und Mitnehmer (mm)

Schutzgrad
Konformitat

*inkl. Reibung
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EFRM 35 Elektronik iferantng:

" . . o Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel in weif3 *
Mit integriertem Funkempfanger 433 MHz,  Betriebsanleitung

mit elektronischer Endlageneinstellung * Sensor fiir Hinderniserkennung

und Hinderniserkennung * Sonderlangen fiir Anschlusskabel auf Anfrage

auf Rohrmotoren

Bezeichnung Drehmoment Zugkraft Art.-Nr. Barcode

Nm kg
ewsssos| s | s 13| ozesso | [[[NINIOINN
awussione) 10| sa | o osvesas | [[[IANINNIN
awussiane] 13| se 5o | osvasr | [JIEANINNNN

Technische Daten

Modell EFRM 35 5/28 10/14 13/14
Drehmoment (Nm) 5 10 13
Zugkraft (Kg)* bei 1,5 m Rollladenhdhe 13 25 36
Drehzahl (U/min) 28 14 14
Einschaltdauer (min) 4 4 4
Betriebsspannung (V) 230 230 230
Frequenz (Hz) 50 50 50
Leistungsaufnahme (W) 109 109 109
Stromaufnahme (A) 0,6 0,6 0,6
Endschalterkapazitat (U) 46 46 46
Motor-Durchmesser (mm) 35 35 35
Lange mit Adapter und Mitnehmer (mm)

Schutzgrad

Konformitat

*inkl. Reibung
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Zubehor zum EFRM 35 Elektronik
Funkfrequenz 433 MHz

Wandsender
1-Kanal 433 MHz

Art.-Nr. 0318779

Wandsender
6-Kanal 433 MHz

Art.-Nr. 0318780

Zeitschaltuhr
433 MHz

ey

Art.-Nr. 0318781

Funkhandsender
1-Kanal 433 MHz

-

—

Art.-Nr. 0314513

Funkhandsender
6-Kanal 433 MHz

-

—-—

Art.-Nr. 0314515

Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

Sensor fiir
Hinderniserkennung

Art.-Nr. 0315880
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ERM 45 Elektronik

Mit elektr. Endlageneinstellung

Lieferumfang:
o Rohrmotor mit 2,70 m Anschlusskabel in weif3 *
e Betriebsanleitung

e Sensor flr Hinderniserkennung

* Sonderlangen fiir Anschlusskabel auf Anfrage

auf Rohrmotoren

Bezeichnung Dreh- Lange  Zugkraft  ohne Hinderniserkennung mit Hinderniserkennung

moment Nm mm kg Art.-Nr. Barcode Art.-Nr. Barcode
ewaswrr |8 | wo | 20 |osrasso | [JIINIRIAN | osvsees | IIININAINIL
eavestsn | s | ass | 57 |ostasan | |[[JQYIIIN | osvseos | INIONHNAINAL
ewas20n7 | 20| ass | so | osvasaz | [J{JHJRIIIN | osvsees | INIHNINAINIL
eaves30n7 | 30| soo | 75 |ostasas [ [JYIINN | osvseo | NIONHNAILIN
envassonz | 5o | soo | 125 |osvassa | [JIINIRINNNN | osvsees | INURNHNIAIAIL

Technische Daten

Modell ERM 45

Drehmoment (Nm)

Zugkraft (Kg)* bei 1,5 m Rollladenh6he
Drehzahl (U/min)

Einschaltdauer (min)

Betriebsspannung (V)

Frequenz (Hz)

Leistungsaufnahme (W)
Stromaufnahme (A)
Endschalterkapazitat (U)
Motor-Durchmesser (mm)

Lange mit Adapter und Mitnehmer (mm)
Schutzgrad

Konformitét

*inkl. Reibung




JEWgelb®




blaufs

EFRM 45 Elektronik

Mit integriertem Funkempfanger 433 MHz,

mit elektr. Endladenstellung

auf Rohrmotoren

Lieferumfang:

o Rohrmotor mit 2,70 m Anschlusskabel in weif3 *
e Betriebsanleitung

e Sensor flr Hinderniserkennung

* Sonderlangen fiir Anschlusskabel auf Anfrage

Bezeichnung Dreh- Lange  Zugkraft  ohne Hinderniserkennung mit Hinderniserkennung
moment Nm mm kg Art.-Nr. Barcode Art.-Nr. Barcode
ermassnr | 8 o | 20 osvaaso [N osveso  [NCHNNIANN
euastony| 15| aes | 37| osvaasz [ IHINININ osveoce | HINMALHIRIY
erwas20n7| 20 | aes | so | asnaas3)| I[NNI | oot | [MNMNNILN
euassonr| 30| soo | 7| osvaasa [ NIHIININ osveoox | IINMAIHININ
eussorz| s | soo | ras | ostaass | [JNFAINN osveeos | INALHIRIY

Technische Daten
Modell EFRM 45

Drehmoment (Nm)

Zugkraft (Kg)* bei 1,5 m Rollladenh6he

Drehzahl (U/min)

Einschaltdauer (min)

Betriebsspannung (V)

Frequenz (Hz)

Leistungsaufnahme (W)

Stromaufnahme (A)

Endschalterkapazitat (U)
Motor-Durchmesser (mm)

Lange mit Adapter und Mitnehmer (mm)

Schutzgrad

Konformitét

*inkl. Reibung







